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Палатка в путешествии должна защитить туриста от непогоды, насекомых, посторонних
глаз. Соответственно к ней предъявляются следующие требования: ветроустойчивость,
непромокаемость, прочность, комфортность, малый вес. К сожалению, последнее
требование вступает в противоречие со всеми остальными, поэтому выбор палатки это
всегда компромисс.

  

По типу назначения палатки условно можно разделить на кемпинговые, туристические и
экстремальные.

  

  

Кемпинговые палатки предназначены для организации базовых лагерей. Основной их
принцип – обеспечение максимального комфорта. Это большие тяжелые палатки,
которые перевозятся на транспорте и требуют достаточно много времени на установку.
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Туристические палатки предназначены для ночевки во время похода. Здесь особо
остро встает вопрос легкого веса, соответственно жилой объем их гораздо меньше, чем
у кемпинговых палаток. Так же большое внимание уделяется устойчивости палаток к
тяжелым погодным условиям.
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Экстремальные палатки используются в особо неблагоприятных климатических зонах,
например, в полярных районах и в больших горах. На первое место встает
ветроустойчивость и прочность палатки. Это достигается увеличением количества дуг и
использованием особо прочных материалов.
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    К этой же категории можно отнести платформенные палатки, используемыеальпинистами для ночевки во время стенных восхождений. А так же шатровые палаткитуристов-лыжников.  
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    Более подробно остановимся на туристических палатках, как наиболее массовых иуниверсальных.   По своей форме и типу каркаса палатки делятся на двускатные и дуговые.      
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Двускатные палатки имеют большой жилой объем и низкую цену. Устанавливаютсялибо на две прямые стойки, либо растягиваются между деревьями. Ткань палаткидолжна быть воздухопроницаемой, иначе на ней образуется конденсат. Недостаткамитакого типа палаток является необходимость использования тента от дождя,щепетильность в установке, наличие плотного грунта для обеспечения достаточнойветроустойчивости. В последнее время двускатные палатки практически полностьювытеснены наиболее совершенными дуговыми.      Необходимо упомянуть про сверхлегкие палатки. При весе 0,7-0,8кг они позволяют сотносительным комфортом разместиться одному человеку. Для минимизации веса вконструкции используются треккинговые палки, тонкие и легкие ткани. Такие палаткитребуют бережного обращения и не предназначены для суровых условий эксплуатации.  

    Дуговые палатки отличаются наличием гибкого каркаса, за счет которого палаткастановится самонесущей, т.е. не нуждается в дополнительных силовых оттяжках. Какправило, все палатки этого типа двойные. В своей конструкции они имеют тент длязащиты от дождя и внутреннюю жилую палатку. А так же все они в разной степениимеют тамбур, в котором удобно оставлять обувь, разобранный рюкзак, котелки,бутылки с водой. Кроме того, тамбур затрудняет намокание внутренней палатки вовремя дождя при входе или выходе из нее. Дуговые палатки более ветроустойчивые,чем двускатные, требуют меньше времени и усилий на установку. По форме палаткиможно разделить на однодуговые, «пилотки», полусферы и полубочки. Рассмотримподробнее каждый из них.    Однодуговые один из самых легких типов палаток. Из недостатков необходимоотметить очень маленькое жилое пространство. Одна дуга сверху и наклоненныебоковые своды позволяют с относительным комфортом разместиться одному человеку.Вдвоем будет уже тесновато, что наряду с маленьким тамбуром и слабойветроустойчивостью ограничивает круг пользователей данного типа палаток. Палаткипользуются популярностью у мультиспортсменов, у туристов-одиночек, в общем, там, гдеприходится жестко регламентировать вес рюкзака.  
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    «Пилотки» образованы двумя дугами, пересекающимися в двух местах. Этодвухместные легкие палатки. Жилое пространство у них несколько больше, чем уоднодуговых палаток. Тент натягивается сверху на каркас и может образовывать одинили два тамбура. Вариант с одним входом легче, но менее удобен для двухместногопроживания. Размеры тамбура позволяют разместить в нем вертикально одинполуразобранный рюкзак, обувь. Во время дождя при входе-выходе из палаткинеобходимо соблюдать осторожность, что бы вода не попала во внутреннюю палаткучерез наклоненный вход тента.  
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    Полусферы наиболее распространенный тип палаток, они образованы двумяпересекающимися вверху дугами. Выпускаются в 2-4 местном исполнении. Третья короткая дуга создает дополнительный объем тамбуров и не позволяет дождюзаливаться внутрь при выходе из палатки.  
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      Кроме дополнительного удобства наличие второго входа позволяет обеспечить сквознякв жаркое время дня.  
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    Часто дополнительная дуга образует увеличенный тамбур. Такой вариант удобнее вэксплуатации, но и увеличивает вес палатки.  
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      Отдельный прямоугольный тент, натянутый перед входом в палатку имеет большуюплощадь, не мешает проветриваться в палатке и в целом для лагерного варианта большеподходит, чем увеличенный тамбур палатки. Недостатки тента – необходимо наличиедеревьев для установки и хуже защищает от косого сильного дождя.    Полубочки или как их еще называют палатки фургонного или туннельного типа. Этипалатки обладают повышенным жилым объемом из-за практически вертикальныхбоковин. Из недостатков следует отметить необходимость достаточно сильнорастягивать торцевые оттяжки, чтобы тент не провисал и не создавал складок, вкоторых может скапливаться вода во время дождя.  
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      Вместительность палаток параметр весьма условный. Для комфортного отдыхачеловеку необходимо 60 см ширины спального места. Минимумом можно считать 50 см. Вслучае необходимости в 3-х местной палатке шириной 160 см можно без особыхнеудобств разместиться 4-м человекам. Длина спального места должна быть не меньше210 см. В более коротких палатках наклонный свод будет неприятно нависать надголовой, а кроме того, придется просто упираться ногами или головой в ткань. Высотавнутренней палатки для нормального сидения составляет 100 см. Чтобы более-менееудобно переодеваться достаточно 120 см. Высота 140 см воспринимается как оченьпросторная. При покупке палатки необходимо обращать внимание, на то, какие размерыприведены в паспорте – внутренней палатки или тента. Расстояние между нимисоставляет 5-10 см.    Материалы, из которых выполнена палатка сильно влияют не ее вес, прочность инадежность.   В производстве современных палаток используются полиэстровые и нейлоновые(полиамидные) ткани. Нейлоновая ткань прочнее, полиэстровая – легче. Тканиразличаются по толщине нитей, измеряемой в денье D (Den). Чем толще нить, темпрочнее, но и тяжелее изделие. Еще одним показателем ткани является ее плотность T(Thread Count). Это количество нитей на квадратный дюйм. Для водонепроницаемоститкани применяется полиуретановое (PU) покрытие с внутренней стороны. В зависимостиот количества слоев покрытия ткань может выдержать без протекания разную высотуводяного столба. Для тента достаточно 3000 мм, для дна палатки необходимо не менее8000 мм. Швы тента и дна провариваются водонепроницаемой лентой. Специальнаяобработка WR не дает ткани намокнуть снаружи. Капли воды при этом скатываются сткани как на жирной поверхности. Вплетение в ткань более толстых нитей придаетткани дополнительную прочность (Rip Stop). В последнее время появился новый типткани – силиконка. Это легкая нейлоновая ткань, сплетенная из волокон, пропитанныхсиликоном. Эта ткань не имеет никакого покрытия, водонепроницаемость достигаетсяза счет слоя силикона на нитях. Швы также не проклеиваются, при пошиве используютсяспециальные водоотталкивающие нитки. В случае необходимости существуют методикисамостоятельного проклеивания швов силиконовой такни. Особенностью ткани являетсяповышенная скользкость, из-за чего ее не применяют для пола. Недостатком силиконкиявляется небольшое растяжение ткани во время дождя, что вынуждает немногоподтягивать тент. Преимущества – легче, чем ткань с PU покрытием, более долговечнаяи прочная. Если вы хотите не привлекать к себе внимания, тент выбирайте зеленого иликамуфлированного цвета. В альпинизме и лыжном туризме на первое место выходитбезопасность, поэтому экстремальные палатки обычно шьют ярких расцветок, чтобы вслучае ЧП легко можно было их найти. Некоторые дешевые палатки имеют дно в видеплетеной полимерной пленки как мешки из-под сахара. Такое дно ощутимо прибавляетвес.    Дуги изготавливают из алюминия, стекловолокна (фибергласса) и углепластика(карбона). Фиберглассовые настоятельно не рекомендуется покупать. Кроме гораздобольшего веса, они обязательно рано или поздно сломаются. Алюминиевые так жебывают из разных сплавов, что влияет на прочность, остаточную деформацию и вес.Дуги из сплава Д16Т имеют значительную остаточную деформацию, поэтому ужепрактически не используется. Применяется 7001-Т6, 7075-Т6, 7075-Т9 EASTON, 7х5х-Т6Scandium. Углепластиковые отличаются малым весом, отличной упругостью, но гораздодороже и требуют более бережного обращения.    Если в комплекте с палаткой прилагаются тяжелые железные колышки, их можнозаменить на алюминиевые, их прочности достаточно для растягивания на земле. Приустановке палатки на песке или камнях оттяжки можно растянуть за камни, для этого ихнеобходимо заранее удлинить.    Пластиковая фурнитура, клипсы должны быть прочными и без заеданий регулироватьнатяжение тента. Необходимо обратить внимание на качество швов. Кривые строчки,махры из под шва должны вызвать подозрение в качестве пошива. Обязательно следуетпроверить качество приваривания водозащитной ленты на швах тента и дна. Криваяпроклейка, отслаивание краев и складки ткани под лентой в будущем приведут кпротеканию швов.    Замки-молнии должны закрываться легко, без рывков. Особо необходимо обратитьвнимание на замки тента. В некоторых палатках может потребоваться дополнительносводить ткань руками, что бы закрыть замок. На тенте замок должен быть защищен отпротекания водозащитной планкой. Лучшие замки фирмы YKK.      Важно учитывать некоторые особенности конструкции палатки. Так, если дугивставляются в карманы тента, то внутренняя палатка может быть пристегнута к тенту иустанавливаться вместе с ним, что снижает время установки и позволяет защититьвнутреннюю от намокания при установке во время дождя. В грамотносконструированных палатках углы тента крепятся через натяжители к концам дуг, а не котдельным колышкам. Чтобы тент не соприкасался с внутренней палаткой во времяветра, некоторые производители вшивают специальную ограничительную стропу.Высота борта дна внутренней палатки должна быть выше нижнего края тента. Тентзимнего варианта палатки по периметру имеет ветрозащитную юбку, которая защищаетот поддувания ветра к внутренней палатке. Светоотражающие оттяжки позволяютсохранить тент в целостности в темное время суток. Дополнительные штормовыеоттяжки применяются при сильном ветре.  Чтобы уменьшить образование конденсата на тенте в верхней части делаютвентиляционные окна. Они должны иметь возможность закрываться на липучку.      Внутреннюю палатку, как правило, шьют из ткани желтого цвета. В такой палаткепасмурная погода не вызывает депрессии. Обязательными являются вставки из сетки вверхней части внутренней палатки для вентиляции. Для уменьшения веса некоторыепроизводители внутреннюю палатку шьют целиком из сетки, из-за чего при ветре внутриможет быть сквозняк. Для защиты от насекомых при теплой погоде входы должны бытьпродублированы сеткой.      Подвесная полка позволяет дотянуться к ее содержимому любому жильцу палатки,кроме того в ней удобно хранить хрупкие вещи.      Для летних ПВД я использую Phantom от компании Сплав. Это просторная одноместнаяпалатка весом 2кг, но в случае необходимости в ней можно переночевать и вдвоем.  
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    При выборе палатки настоятельно рекомендуется установить ее в магазине и тщательновсе проверить. Помимо описания на сайте-производителе следует обязательно изучитьотзывы пользователей на независимых порталах, например на http://activeinfo.ru/review  ,особенно если приходится приобретать палатку через интернет-магазин. Провереннаяпродукция выпускается отечественными фирмами Normal, Снаряжение, Баск, HOBBIT. Тут я должен предостеречь от покупки недорогих палатоксомнительных производителей. Хорошая палатка не может стоить дешево. Поломанныедуги, порванный тент, не закрывающийся замок, душ с потолка от протекания во времядождя или от чрезмерного конденсата, а так же лужи на полу – это удел дешевыхпалаток. Оно вам надо?   {jcomments on}  
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