Комплект полевой антенны “Buddistick Deluxe”

Захотелось сделать себе новогодний подарок, и решил приобрести в «Элекрафте» комплект полевой антенны “Buddistick” в варианте “Deluxe”. Оплатил $224 через систему Pay Pal, и через 9 дней ожидания получил свой заказ «Экспресс-почтой».

На картинках я эту антенну уже много раз видел и читал отзывы владельцев о ее  работе. И вот теперь появилась возможность, как следует все рассмотреть и самому попробовать ее в работе. Радиопрогулки с «Приятелем-прутком» еще впереди, а пока разбираюсь с конструкцией.
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Вариант “Deluxe” отличается от обычного комплекта наличием специальной сумки для упаковки и переноски антенны в разобранном виде, запасным телескопическим вертикалом длиной 1,7 м, а также на выбор кронштейном для крепления антенны (к столу, к доске и т.п.) или миниатюрной треноги. Я выбрал треногу, т.к. в полевых условиях редко встретишь стоящий в лесу или в поле стол или доску (. 
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К треноге прикрепляется с помощью «барашка» площадка с разъемом для кабеля, втулкой для антенны и болтом для противовеса, который также входит в комплект. Противовес представляет собой провод длиной 10 м с крепежной шайбой на одном конце. Он намотан на плоской катушке. Для работы на диапазоне 40 м необходимо размотать провод по всей длине, на диапазоне 20 м – всего половину катушки и т.д. 
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В крепежную втулку на треноге сначала вкручиваются две дюралевых трубки диаметром 20 мм. Их общая длина составляет 55 см. Далее накручивается удлиняющая катушка. Она намотана на цилиндрическом каркасе из твердой пластмассы. На каркасе имеется канавка для провода катушки. Это 42 витка посеребренного провода 1 мм, намотанного с шагом 1 мм. Общая длина намотки 95 мм. Каждые 5 и 10 витков катушки отмечены цветными метками разных цветов. 
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С одной стороны каркаса вдоль всей намотки имеется продольный паз. Он служит для закрепления специальных крючков-гнезд на соответствующих витках. Местоположение этих отводов подбирается индивидуально для каждого диапазона с помощью антенного анализатора или КСВ-метра. В эти крючки-гнезда вставляется проволочный отвод от нижнего конца катушки со штекером. Всего в комплекте три крючка-гнезда.
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В верхнюю часть катушки вкручивается телескопический штырь длиной 1,7 м. В сложенном виде он имеет длину 35 см. Надо сказать, что это не обычная телескопическая антенна от портативного приемника. Нижнее колено имеет диаметр 12 мм, а верхнее – 7 мм. То есть, это достаточно прочная конструкция, в отличие от «телескопчика» РАС-12. 
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Подбирая длину телескопической части антенны, положение отвода на удлиняющей катушке, а также используя одно или два звена нижней части антенны, ее можно настроить на диапазоны от 40 метров и выше вплоть до УКВ. Эфирные испытания “Buddistick” еще предстоят, и я обязательно расскажу читателям о результатах и поделюсь своими впечатлениями. Кстати, в прилагаемой сумке достаточно места, чтобы туда уложить кусок соединительного кабеля, микротрансивер типа DCxx, миниатюрный ключ-манипулятор, микронаушники, блокнот, карандаш и походный нож. А вот аккумулятор – уже в зависимости от его габаритов. Размер сумки 37 х 23 см.
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