Приёмник прямого преобразования «Приятель-26»
(08.12.2016)
Примечание: я излагаю своё личное мнение. Нравится кому-то оно или нет- это другой вопрос. Но, я своё мнение никому не навязываю. 

Традиционное обсуждение «Карманного приёмника для наблюдения QRP станций на 14060», особого интереса у меня не вызвало. Это, если не ошибаюсь 10-е обсуждение, все предыдущие успешно завершились на стадии разговоров. Ни малейших попыток что-то собрать, ни один из участников не предпринял.
  В этот раз подключился Евгений UA4NU, а это уже кардинально меняет обстановку. Мы с Евгением «одной крови», раз Евгений заявил, что соберёт такой аппарат, значит соберёт!
Либо он ничего бы и не заявлял…
  Я, естественно, тоже подключился. Но, я без заявлений, просто подключился…

Насчёт «карманного», это не ко мне, я претендую собрать «сравнительно портативный» и достаточно чувствительный приёмник. Обязательств я на себя никаких  не брал, тема не мной поднята, поэтому  я абсолютно спокойно и руководствуясь исключительно своими мотивациями и решениями, приступил.
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Недавно мне попалось несколько штук МП101, они для меня дефицит! Кто не вникал, транзисторы МП101А  с нормированным коэффициентом шума и нисколько не уступают знаменитым малошумящим П27А и П28А. При этом, МП101А имеет существенно  ниже предельную частоту  усиления, 0.5 мГц! 
  Для применения в приёмниках/ трансиверах прямого преобразования, эти транзисторы просто идеальны.
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УНЧ прост по схеме, экономичен, обладает высоким усиление и налаживается  предельно просто- нужно подобрать R4 и R3, что-бы на эммитере предвыходного транзистора было ровно половина напряжения питания, в данном случае это 6 вольт.
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  Подключаешь тестер и подбираешь резисторы. Задача, до смешного простая.
 Место знаменитой LM386, в сравнении с этим усилителем, по моему мнению, в ближайшей урне! Вот конденсатор в цепи обратной связи, С1,  желательно из старых- добрых «ленточных», например МБМ… В данной схеме очень импортные, очень красивые, элегантные, небольших размеров  конденсаторы  начинают работать не «конденсаторами», а «кварцам»! Генеруют сотни килогерц. Обнаружить можно только осциллографом, если заподозрите, что УНЧ работает мерзко: усиление поганое, сигнал мерзейший-  металлический.  «Плавали- знаем»!
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Вот они эти конденсаторы, я их очень ценю и использую только по делу!
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Рассмотрел возможность сборки супергетеродина, с кварцевым фильтром на  5741 кГц.
Плавную перестройку варикапами… Но, отказался, излишняя универсальность- нет смысла. Плавная перестройка неплохо, но придётся всё равно иметь дополнительный калибратор на 14060, иначе никак точно частоту не установить!  Плавный гетеродин в районе 8320 кГц:
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в полевых условиях- это угроза  необходимости подстраиваться… 
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С УНЧ всё решено отлично, далее важный вопрос- смеситель!  «Детекторный ППП» к которым я отношу все аппараты, где входной контур нагружен примитивным диодным смесителем, на одном диоде, или транзисторе в виде диода я не рассматриваю,  я их вычеркнул навсегда из своей практики! Входной контур должен быть высокодобротным, а смеситель балансным!

====================================================================
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Детекторный приёмник. Контур сильно шунтируется нагрузкой, избирательность очень низкая.
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Почти тот же детекторный приёмник, но это уже «приёмник прямого преобразования»!
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Естественно это до предела упрощённые схемы, например, нужно, как минимум добавить ВЧ дроссель и УНЧ, но для объяснения, моего критического отношения достаточно!

 Поэтому, ожидать уж слишком высокого качества работы данных вариантов приёмника прямого преобразования  не следует…
==============================================================
  Никакие уродования балансного смесителя в небалансный  я не признаю. Поэтому балансный смеситель нужно нагружать на трансформатор с отводом от середины обмотки. Отлично, если попадётся согласующий трансформатор из УНЧ старых транзисторных приёмников, из польского телефонного аппарата попался великолепный трансформатор, в общем, любой подходящий.   Смеситель можно выбирать из приличного ассортимента: 174ПС1, 435ПС1, 235ПС1, 526ПС1 импортные: NE602, NE612, буквы могут отличаться у разных фирм, главное цифры  и т.д.  Словом, микросхемы балансных смесителей работают, примерно одинаково и использовать можно любой подходящий и доступный.
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Правее конденсатора МБМ видна микросхема смесителя, нагруженная на трансформатор, имеющий вывод от середины обмотки и правее катушка НЧ фильтра на входе усилителя.
 С трудом себе представляю, что у кого-то всё это может не получится!
Понятно, что моё сообщение не адресовано к :  «Vasja231», «Micha123», Alex-II, а к радиолюбителям, работающим в эфире.  
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Добавляю гетеродин, любой подходящий транзистор: КТ312, КТ306, КТ3102  и т.д.
Что бы не «злоупотреблять подробностями» не указываю подстроечный конденсатор «юбочного типа», в цепи кварцевого резонатора, предназначенный для подстройки частоты генерации. 
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Двухполосный приём, для приёма 14060 гетеродин можно настроить на 14059, или 14061, это дело личного вкуса!
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Настраиваю контур на нужную частоту, добиваясь, что бы подстроечный конденсатор контура был примерно в среднем положении, что бы иметь возможность подстраивать контур при подключении  самых различных антенн.

 Получилось: катушка диаметром 12 мм, 10 витков, емкость конденсатора 82 пф и подстроечник, в средем положении, примерно 20 пф, т.е  примерно 100пф.
 Катушка связи с антенной 3 витка, но это некритично и, на практике, можно добавить витков, или наоборот уменьшить, в зависимости от антенны. Если будет использоваться  постоянная антенна, то можно подобрать катушку связи, если  возникнет такое желание…
 Но, вообще-то наличие подстроечного конденсатора для подстройки входного контура острую необходимость подбирать витки связи катушки с антенной снимает…
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Вход сделан по следующему варианту. Истоковый повторитель не даёт усиления по напряжению, но очень хорошо изолирует контур от последующих каскадов, добротность контура получается высокой и настройка на частоту очень узкая, что и требуется!
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Конструкция завершена!
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Насчёт чувствительности:
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При прикосновении пальца к антенному входу слышен шум эфира, это в 22.07 МСК на 14060.  Приличная чувствительность! Но, естественно, основная проверка в лесах- полях, для этого ППП  «Приятель-26» и предназначен!

10.12.2016   «Приятель-26»   в поле.
Согласно моим взглядам, никакое словоблудие, на тему: «Ах, как хорошо работает аппарат!», не заменяет реальную проверку аппарата. (Правда, я вообще словоблудие на дух не переношу!)
Поэтому я отправляюсь в леса- поля.  Я уже довольно много собрал «полевых» аппаратов, но каждое первое испытание всегда интересно и волнительно!
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Никаких «вигвамов», палаток, всё честно, на ветру. 
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-7  и на высотке довольно промозгло! (провод антенны на втором плане виден).
[image: image38.jpg]S

g7
%
wmhm




По стечению семейных обстоятельств, я могу прослушать только первый 5 минут рандеву, попросил коллег, у кого есть возможность,  поработать раньше минут на 15, что бы я мог послушать. Правда, никто не отозвался… 
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 Развёртываю радио, «Приятель» плюхается в снег, но не страшно!
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В этот раз я проявил невероятную предусмотрительность! Не забыл карандаш и лист бумаги…
  Так оживляет аппарат светодиод!  «На палец», даже в полевых условиях шум эфира появляется!
[image: image41.jpg]



[image: image42.jpg]



 Протягиваю метров 5-7 провода антенны.
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Моя радио- позиция. Слабенькое, но всё- таки укрытие от ветра!
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Станции проходят слабо, но проходят, принимаю, ура и всё такое!
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Слышу обрывки фраз: «Анатолий, Евгений….». Работает аппарат и прилично!
Но… мне нужно убегать!! До дома ещё более километра.
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Бесцеремонно сворачиваю радио. А что «Приятелю» в металлическом прочном корпусе сделается? 
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Прибежал, быстро включаю радио, фото мутное, фотоаппарат с мороза… Но, уже на 14060 тихо…
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«Приятель», я в спешке, шваркнул в снег.  Ему это по фигу!
Посмотрел, ура!  Принимал я QRP станции и успешно!
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Виктору UA1CEX громадная благодарность!
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Косвенно слышал работу UA1ADP/, «дробь» не разобрал, кажется, работает из машины, 

но я не уверен. Но, неважно! 
Приёмник работает лучше, чем я рассчитывал!

За приличную работу данного варианта приёмника прямого преобразования отвечаю!
Друзья, до встречи в эфире!

73! UA1CEG Юрий Александров, д.Гарболово. Ленинградской области, Всеволожского района.

LO23, KP50FI.

Сайт:   www.ua1ceg.ru
