17.01.2017.  Приятель-27,  частотомер.

Спасибо  Виктору  UA1CEX!



По моим личным критериям, я в течении года должен собирать не менее 2-х завершённых конструкций. Сложность не учитывается, хотя- бы детекторный приёмник, или ГИР, или вольтметр, или простой ППП, или ТПП,  но завершённый.
    Я, заведомо зная, что В.Г UA1CEX гораздо лучше меня разбирается в цифровой технике и соответствующих комплектующих,  я  к нему и обратился  с просьбой оказать помощь в приобретении  цифровой шкалы- частотомера. 
И Виктор Григорьевич, не занимаясь словоблудием, помог. За что ему громадная  благодарность!» 
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Моментально проверяю, всё работает чудесно!  Разумеется, никаких необоснованных претензий предъявлять нечего…
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Генератором выяснил, что данное устройство начинает  работать с 1-го мГц, до 50 мГц проверил, для коротких волн более чем достаточно! Вероятно, верхний предел значительно выше, но мне, на текущий момент, вполне хватает этого.
  Далее нужно собрать завершённую конструкцию. Я не признаю никаких, работающих на столе плат! 
  Имею корпус от вышедшего из строя  DVD – ROM. В общем- то даже избыточно великоват, но на это можно не обращать внимания.
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Никакого описания этой шкалы в моём распоряжении нет! Запитываю от 12 вольт, всё работает. Работает- то работает… но микросхема нешуточно нагревается! Несложными рассуждениями делаю вывод, это микросхема внутреннего стабилизатора шкалы и 12 вольт многовато!
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Практически определил, что 6.8 вольта вполне обеспечивают работу устройства. Заодно и дополнительный стабилизатор добавлен, что резко повышает защищённость шкалы от возможного избыточного напряжения.
  Мысль была иметь встроенный блок питания от сети… но, подходящего корпуса нет, а 12 вольт у меня на радиостанции имеются, к тому же прибор может понадобиться и в поле,  а там возможности подключить к 220 вольт нет.  В общем, возможность собрать завершённую конструкцию с питанием от 12 вольт есть, а откладывать и тянуть смысла никакого.
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Добавляю на входе составной эммитерный повторитель на КТ306+КТ904. Что тоже повышает, и солидно, защищённость входа частотомера от повышенного напряжения.
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Здесь интересно… Провод «+» имеет красный цвет, что вполне привычно! Естественно я полагал, что и вход подключен красным проводом!
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Работает…  однако  местами неожиданно плохо работает! Ничего не подаю, а на индикаторе хаотично проскакивает какая- то частота, постоянно меняющаяся…  Это не то! 
[image: image9.jpg]


 

Подаёшь на вход сигнал- измеряется, без вопросов. Сигнал отключаешь- хаотичное мелькание шкалы!

  Как бы сказал мой коллега и приятель одессит Жёра Полещук: «Мама, я умираю в начищенных ботинках!». Кстати, мне это совсем не нравилось, тем  более глубокой ночью… Но, зверей- не зверей, без толку…
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Целый день провозился! Пока не попробовал заземлить красный провод, а сигнал подать на чёрный провод!  Как говорил красноармеец товарищ Сухов: «Восток дело тонкое!»
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Цепь питания обозначаю изолентой. Как говорил Жёра Полещук внуку: «Целуй бабушку, поливай фикус и смотри не перепутай!»
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Наконец! Казалось- бы «конструкция выходного дня»!   Дудочки! 4 дня заняло, естественно в свободное время…
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Проверяю точность шкалы, подключив к разъёму выхода плавного гетеродина свего радиоприёмника Р-309. Частоту устанавливаю по внутреннему калибратору приёмника. Всё отлично!  
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«Вход», «питание» и «выключатель» более ничего и не нужно…
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Какой у меня «порядок» на столе… особенно, когда не очень получается…
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Наконец проверяю, даёт ли помехи приёму этот частотомер? 

[image: image20.jpg]



Солидная цепь развязки по питанию: 2 ВЧ дросселя и дополнительный стабилизатор свою роль играют- помех от шкалы я не обнаружил! Разумеется, я имею в виду при отключённой  наружной антенне, на кусок провода. 
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Данному устройству предстоит реальная эксплуатация, согласно традиции, фотографирую.
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Немаловажное достоинство- можно запитывать от аккумулятора, т.е. при необходимости

можно пользоваться в полевых условиях.

 Для нужд радиолюбителя, в большинстве случаев, вполне достаточно данного частотомера! И, уж несомненно, не помешает такое устройство никому! 
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Наличие измерительного профессионального частотомера очень даже неплохо! Только, если говорить объективно, для «нашего брата» его высокие возможности часто просто избыточны! В большинстве случаев данная самоделка вполне обеспечит успешное конструирование большинства простых конструкций!
О «схемах»!

Автор RX3APL   Алексей  Веселов г.Москва, «Радио №10,  2004г»
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 Автора второй схемы я не знаю...
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  Посмеялся капитально!  На сайте CQHAM  образовали целую «ветку», где всякие «светочи, гении и просто одарённые индивидумы», в т.ч. известный С.Беленецкий  дружно объясняли, почему вторая схема не будет работать, «т.к не будет работать никогда!». Например, оказывается, бездарно составлен первый каскад УНЧ на 2-х транзисторах (??!!).

Истоковый повторитель, почему-то, работать не должен. Почему, я не понял… Куда- то там токи  идут не туда… Гетеродин, оказывается, «принципиально  работать не будет».
Почему, я не понял, я не «светоч», не «гений» и, даже «не сильно одарённый конструктор»… Правда, я читал всё в этом форуме «по диагонали» и мельком.  Я заведомо знаю, что ничего полезного я там не обнаружу. 
 Кто хочет посмеяться поищите  там в форумах.

  Но, вот почему эта вторая схема вызвала такой  интерес… загадка. Есть автор первой схемы, есть статья, с подробнейшим описанием, есть фото, что автор действительно собрал аппарат .  
 Невероятно наблюдательные коллеги могут обнаружить отдалённое сходство между этими схемами! Но, «путешествует по просторам Интернет именно вторая схема»… 
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Поэтому, лично я, не заморачиваюсь составлением подробных схем!  Собрал конструкцию приёмника прямого преобразования, необходимые сведения указал, подробные фото, аудио  и… всё!  Истоковый повторитель да-а-вно  применяю и всё работает. 
  Схем в Интернете море! Конструкций не хватает…

Друзья, до встречи в эфире!

73! UA1CEG Юрий Александров, д.Гарболово. Ленинградской области, Всеволожского района.

LO23, KP50FI.

Сайт:   www.ua1ceg.ru
