28.08.2017.  Передающая приставка к Р-309.
Начало.
Примечание:  Надеюсь, никто не думает, что, собрав передающую приставку к Р-309,
                         уж точно, по сравнительно оригинальному варианту,  я составить 
                       подробную  схему не могу?
                        Просто нет никакого смысла бесполезно  расходовать время. Кто «одной 
                        крови», тому информации более чем, тот всё равно ничего повторять
                        не будет!  Наивно предполагать, что вдруг народ, как бросится
                        искать Р-309(е).
                          

                                                                     Hi-hi!
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Вчера,  25.09.2017  супруга услышала стук ключа, этот звук она в молодости слышала постоянно, оторвалась от просмотра сериалов: или «Сватов» или «Женского доктора» или «Ворониных» и посмотрела:
- Как у тебя красиво  светят лампочки (светодиоды)!
У меня ещё при работе ключом загорается светодиод, показывающий, что ключ нажат…
Я расхохотался, она недоумевающее пожала плечами, мол,  что смешного… и пошла к телевизору.

 А рассмеялся я потому, что уж очень эта женская оценка походила на критерии выбора трансивера многими коллегами:
- трансивер красивенький!!!  

-  трансивер маленький!!!

Это решающие аргументы, что трансивер выдаёт грязный сигнал  это второстепенно, мелочь, пустяк, ерунда.   Главное- «красивенький и маленький!», остальное незначительные мелочи, у всяких аппаратов есть минусы, любой трансивер можно «загнобить»…
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У меня, естественно, другой взгляд. Вот эта побитая в полевых выходах самоделка и потёртый, между прочим, это армейский манипулятор, рассчитанный на суровую эксплуатацию,  всё это я считаю  красивым! 
 Но, разумеется, это моё мнение…
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Согласно моим  принципам, я должен в течении года собрать две завершённых конструкции, сколь угодно простых, но завершённых!

   «Муза  посетила»   заняться, не спеша, «основной платой передающей приставки к Р-309». 

 Никакой, собственно, необходимости нет,  передающая приставка к Р-326М есть, это и есть мой основной аппарат.

И всё- таки я удивился!

Устойчивое скептическое отношение к фирменным аппаратам у меня  появилось очень давно, лет 30 назад, когда один «шапочно» знакомый радиолюбитель из городского клуба, тогда у нас был областной и городской радиоклубы. В ленинградском городском клубе было около 1200 членов и в областном более 500. Но, нужно иметь в виду, что основная часть членов клубов, всё- таки,  составляли многочисленные коллективы  коллективных радиостанций. 
  Пригласил меня коллега посмотреть шикарный импортный трансивер, тогда был Советский Союз и из- за границы привести трансивер это было событие неординарное. Парню привёз этот трансивер в подарок, насколько помню, брат- капитан дальнего плавания. Случай тот я  помню, т.к. я проявил абсолютную бестактность, вылетело, когда включил я 7 мГц, на этом сверх- шикарном аппарате, то диапазон был полностью  забит ревущими радиовещательными станциями, я и брякнул «Да он же на 7 мГц вообще не работает! Да мой Р-250М!...». Ляпнул, нужно было или хвалить, как минимум промолчать…
  И, на этом я из своих интересов фирменные аппараты вычеркнул. Когда мне за мои 3 старых добрых аппарата Р-143, Р-326М и Р-399А, какой-то весёлый питерский парень- предприниматель предложил в обмен «FT-840», едем в магазин покупаем, отвозим и забираю ваши 3 аппарата- я отказался!   Интересно, что предприниматель сказал: «Вполне понимаю! И правильно»
  Лет 10-12 назад, уже в RU QRP был случай, когда только у меня на Р-399А и у Олега с его «К-2» частота 14060 не была забита радиовещательной станцией,  всякие FT- 817 и т.п. на тот момент ничего принимать на указанной частоте не могли.

  Прошлым летом, старый верный друг Володя Шаповаленко UA1CAK, сказал, что помогает отправить на ремонт в Финляндию(!!)  какой-то «тысячник» одного из наших радиолюбителей, позывной  у него модный новый, мне этот позывной ровно ничего не сказал, я его забыл, но не важно «тысячник» вышел из строя, т.к. счастливый владелец, уходя на работу, проявил дикую неосторожность- не отключил антенну.  Якобы от грозы, трансивер вышел из строя,  да у нас и гроз-то прошлым летом не было… 
  Полагаю понятно, что после всего этого, интересовать меня эти шикарные аппараты не могли напрочь!
>Знаю, Гена, RZ3CC вообще всю аппаратуру держит в целлофане и особенно не пускает >ручки покрутить. Так долго проработает. 

>Евгений

> UA4RZ

US5MUW
 У меня год аппарат работает

 и вправду одна из лучших машин своего класса

 был случай когда я работал в Рашн пск на 80метрах год назад а рядом на 7мгц на 3 квадрата телеграфом киловатт качал

 пока я работал - никаких проблем 

 как спать ложился то сдуру трансивер выключил

 включаю - приема нет

 вобщем два смд ключика сгорело управляющие реле

 заказал аналоги впаял и до сих пор все ок

UT4FA  

Знаю, Гена, RZ3CC вообще всю аппаратуру держит в целлофане и особенно не пускает ручки покрутить. Так долго проработает.

А еще лучше не распаковывать вообще. Очень долго проживет.
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И… всё- же я удивился! Не ожидал я, всё- таки, что Р-326М, а это мой основной аппарат,
ещё и выигрывает у FT-1000MP  по чувствительности, при несущественном проигрыше по динамике. И уж совсем, что славный и любимый мной Р-311 имеет вполне достойные характеристики!

 Ещё случай, вызвавший моё удивление и уважение к Александру  UR5LAM!
 UR5LAM:
Если там SW-201... то гармоники там излучаются в довольно широком спектре. Измерения при разной мощности, тональник на 14000.
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 Это тоже удивило.  Я вынужденно  заинтересовался этими  «SW», однажды, работаю я в лесах- полях, 3- мя ваттами, «SW» я принимал 599(!!), а меня корреспондент  не слышал вообще, словно у меня и передатчика нет! Я начал сомневаться в своём аппарате, подключил лампочку к передатчику,  всё- нормально. Да и пара QSO c «Запад- нам- поможет»,  сомнения в своей самоделке отмели напрочь. Но, случай тот, когда я начал сомневаться в собственной самоделке, запомнился! 
  Словом немного поинтересовался. В форуме RU QRP уже  отличают, когда этот  «SW» излучает гармоники, а когда основной сигнал…  Я, схватил тряпочку и бросился протирать свои Р-326М  и Р-309.

  Я даже представить не мог, насколько неудовлетворительно работают  эти аппараты серии «SW»! Но, в своё оправдание могу сказать, что они меня никогда и не интересовали…
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  Часть схемы великолепного Р-309(го).

Невозможно найти аргументы против  применения  резонансных узкополосных перестраиваемых  контуров на входе приёмника. Никакой широкополосный вход не может работать не хуже. Другое дело, что это сложно, дорого, и очень много труда! Но, это бесспорно лучший вариант. Не зря в шикарном профессиональном  приёмнике  Р-160 предусмотрены на входе  именно узкополосные резонансные  контура 4(четыре!) контура. 
 У Р-309(го)  3 резонансных  узкополосных контура на входе, что великолепно! Аналогично и у самого моего любимого Р-250М.
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Р-309  великолепный радиоприёмник для своего времени!  Впрочем и сегодня это великолепный аппарат , не уступающий по качеству радиолюбительского связного приёма  абсолютному большинству аппаратов,  включая Р-160 и Р-399А. Для современной профессиональной связи  не соответствует, но для радиолюбительской работы- великолепен!
  Естественно кроме сервиса, тут фирменные аппараты бесспорно «на высоте». Никакая передающая приставка к Р-309 не позволит работать «тыкая клавиши», а то и вообще, даже не «тыкая клавиши», а запустив программу , и работать в тесте CW  в автоматическом режиме.
Некоторая история Р-309.
Приёмник разрабатывался не для Армии, или Флота, приёмник разрабатывался для спецслужб:  КГБ,  ГРУ, радиоразведки, радиоконтроля, радионаблюдения и иных спецслужб.  Приёмники изготавливались с высочайшим качеством, надёжность аппаратов просто изумительная и паспортные данные они не просто гарантированно выдерживали, а перекрывали, и перекрывают до сих пор, в разы! 

  Но, увы,  аппарат нужно было производить лет на 10 раньше! Учитывая, что Р-309 по многим параметрам превосходит Р-250М2 (любимый мой аппарат, наряду с Р-250М, который самый любимый), Р-309 (й) стал поставляться в Армию, на замену Р-250М2.
  Но,  в войсках к этому новшеству отнеслись более чем прохладно, т.к. для профессиональной связи преимущества Р-309(го) особого значения не имели, а всякие приставки, например для профессионально  приёма SSB к Р-250М2 уже были,  панорамные приставки были и т.д.  Операторы уже привыкли к Р-250(м) и на новые аналогичные аппараты переходить особого смысла не было…

И, Р-309(й) стал использоваться как резервный, вспомогательный приёмник. Но, всё же его судьба не была полным провалом, как у радиоприёмника «Калина». А далее эра ламповых аппаратов завершилась! Появился «Катран», что интересно, Р-250М2 ещё долго оставался «на посту», совместно с «Катраном/ Р-399А», пока высокое начальство волевым решением не убрало славные Р-250(е)!  Пользовались Р-250(е)  просто всенародной любовью!

 Заодно и Р-309, Р-326(е), «Кайра», Р-670М и т.п. ламповые аппараты «ушли в отставку». 
    Как  уже понятно, фактически, всерьёз свой ресурс ни один Р-309(й) не выработал! Можно найти изношенный Р-250(й), «Крот», но Р-309(й) изношенный встретить невозможно. Изуродованный  всякими «умниками» Р-309(й) встретить можно, но изношенный в результате длительной эксплуатации- невозможно!
Р-309(й) имеет великолепные ТТХ:
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Разумеется, самый удобный аппарат для сборки передающей приставки- это Р-399А. Далее идёт Р-326М, но… всё-таки нужно влезать в приёмник и устанавливать эммитерные(истоковые) повторители для вывода наружу сигналов гетеродина. Тут Р-399А вне конкуренции. 
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Увы, но мой самый любимый Р-250М и любимый Р-250М2  крайне неудобны для использования с передающей приставкой!  Приставка будет требовать постоянной подстройки, что резко снижает удобство работы в эфире в трансиверном режиме!

  Отличный аппарат Р-399А, отличный то он отличный… только прошлым летом из строя вышел! Электролитические конденсаторы, а их там… стали выходить из строя один за  другим! Всё! Более я с этим аппаратом  не собираюсь связываться.
 И, следуя своей традиции, иметь 2 аппарата я обзавёлся, помимо Р-326М, Р-309(м).
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 Когда смотришь качество исполнения Р-309(го), просто хочется встать и почтительно замереть от восхищения! Посмотрите фото- это блок питания.  И так великолепно выполнены все блоки приёмника.

  Лезть дорабатывать что-то в этом профессиональном аппарате- просто кощунство, и главное, нет необходимости. Но, вообще- то,  владелец имеет право поступать так, как считает нужным…

  И, когда стал я выполнять свою норму «2 завершённых конструкции за год, не менее!» и решил собрать основную плату передающей приставки к Р-309, вспомнил Беленецкого:
Р-309 — красавец, давно мечтал приобрести себе в коллекцию эту, фактически последнюю, ламповую разработку советской оборонки, схему давно изучил и считаю ее очень удачной и хорошо продуманной, можно сказать классика схемотехники на стержневых лампах. И вот наконец сбылась мечта идиота (hi!) — нашел приемник в хорошем косметическом и техническом состоянии, разумеется сразу подключил антенну и вперед, на сравнительные прослушивания.

И получил, что называется легкий шок и сильное разочарования от этого громко шумящего примуса, работающего в режиме АРУ сильнейшими искажениями , настолько что слушать эту кокофонию не только на наушники, но и динамик нет никакой возможности . Речь идет о НЧ диапазонах (160,80,40м, 20м).
Причем в режиме РРУ, благодаря глубокой регулировке, можно было подобрать оптимальное усиление для работы с любой антенной и получить мягкое, вполне комфортное, ламповое звучание. Но как только включаешь АРУ (РРУ при этом не работает), шумы полностью забивают сигнал, при этом даже на слух слышно, что смесительный детектор работает с сильнейшей перегрузкой, отсюда и чудовищные искажения SSB. И это, в общем-то, при очень грамотной схеме и очень добротной механике — вот такое «чудо» разработали харьковские профессионалы .
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Полностью всю статьё автора цитировать я не буду, но смысл понятен- вмешательство  в приёмник:

>возникающую из-за отключения достаточно длинного экранированного >провода, к освободившейся ноге 0С припаиваем компенсирующий конденсатор >62пФ — это монтажная емкость отсоединённого от  ноги 0С 
========================================================
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Зачем лезть в приёмник, если всё уже предусмотрено?  Вообще- то всем реально работающим в эфире телеграфом никакой острой необходимости в  АРУ  нет! Я вообще никогда АРУ не включал и не собираюсь. Но, [image: image17.jpg]



дело минутное: разъём у меня есть, -27 вольт есть, переменный резистор- есть, паяльник есть и ламповый вольтметр есть. Всё нужное имеется.
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Прикрутить  к  «Выходу АРУ»  на задней стенке приёмника и можно приступать к эксперименту. «Делов- то» !
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Ну, что «великий шум», при таком включении я и сам давно знаю.
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Переменный резистор, добавочный резистор, т.к. нужно максимум -10 вольт, а у меня -27, 
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Выход АРУ  -3 вольта, шумов навалом. Но, переменным резистором регулировать уровень до любого разумного уровня- ни малейших проблем!  И АРУ не отключено и регулировать можно    в широких пределах, а если уж совсем по- серьёзному, то можно взять для АРУ сигнал после кварцевого фильтра 128 кГц и предусмотреть и плавную регулировку и несколько фиксированных . Мне это не нужно… Я, в основном,  телеграфом работаю!
  Но, если кто-то вдруг станет работать на Р-309 с передающей приставкой и ему понадобится АРУ, то без малейших проблем можно это всё выполнить.
  (Не нужно, прямо безоглядно верить любому, кому приходит в голову что- то опубликовать! Особенно, когда в тему работы в эфире влезает «специалист» в эфире не работающий и о работе телеграфом понятия не имеющий!)
Передаюшая приставка  к Р-309.

Единственная публикация по данной теме:
ТРАНСИВЕР НА БАЗЕ ПРИЕМНИКА Р-309


В. КОНОВАЛОВ, EU1CL
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Доверия эта публикация не вызывает у меня ни восторга, ни доверия…
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5 милливольт абсолютно недостаточно для смесителя… Да и эти 5 милливольт не доходят до передающей приставки, «плавали- знаем!», при подключении небольшой длины коаксиального кабеля к разъёму, на выходе напряжение вызывает только утолщение линии осциллографа! Без усиления сигнала плавного гетеродина приёмника никак!

  Для любого смесителя, в том числе и  для 174ПС1, 235ПС1 всё-таки нужны сотни  милливольт.  Впрочем,  я всё равно и не собирался ничего повторять! Но, здесь, по моему мнению, повторять  и нечего, работать это устройство, как требуется, просто не может…
  Впрочем, я никогда ничего не повторял! Мне это не интересно!
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Приступаю, подходящий корпус нашёлся. Шикарный аппарат Р-309, но передающую приставку к нему «кавалерийским наскоком», как к Р-399А не получится собрать!

У приёмника 8(восемь) разных ПЧ1, нам понадобится 7, и ПЧ эти в весьма широких пределах:  от 305 кГц до  8585   кГц. А выход гетеродина 5 милливольт…
Переключатель сюда можно встроить только миниатюрный, значит, основную коммутацию нужно делать на реле.
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Предусматриваю разъём для коммутации контуров  второго блока приставки.
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Тумблера: «Включение внешнего гетеродина 465 кГц» и «Нажатие- настройка».
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Герконовые реле РЭС- 55,  очень подходят: ёмкости контактов минимальные, а реле срабатывает прекрасно и от 12 вольт. 
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Светодиодов достаточно, я снял эту плату с какого- то металлома. Почти все исправные.
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Прямо в ходе активной работы над приставкой получил на домашний адрес награду за честную работу QRP  в тесте. Никакого уж там высокого результата и близко не было, но на самоделке и честной QRP мощностью.
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Вскоре получаю ещё и вымпел! Всё на домашний адрес.
  Похоже и  на Западе  ценят честную QRP работу!

  Естественно, громадная благодарность организаторам теста!
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Наконец  и началась интересная часть- начинаю заниматься сигналом кварцевого гетеродина. 
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Уровень не высокий, но не сравнить с уровнем плавного гетеродина. Там вообще осциллограф синусоиды не показывал, только утолщение центральной линии…
[image: image45.jpg]



 [image: image46.emf]Ñìåñèòåëÿ 2, îäèí äëÿ Í×


âòîðîé äëÿ Â×, ïîíÿòíî, ÷òî 305 êÃö ÷åðåç Â× êàòóøêè Â× ñìåñèòåëÿ 


íå ïðîõîäÿò.


îêîëî 1 êÎì


ÊÃ


465


kHz


Âûõîä íà ñìåñèòåëü


âòîðîãî áëîêà


ÝÏ


ÊÃ îò Ð-309


ÝÏ


ÊÒ306+ÊÒ606


Óñèë.


235ÕÀ6


ÝÏ


Ñìåñèòåëü




Смесителя 2, один для НЧ
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Никакой подробной схемы составлять я не собираюсь, она и не будет востребована. Но, максимум информации предоставлю, что бы ни у кого сомнения не было, что конструкция собрана!
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Подгонка индуктивности для контуров.
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Между делом и в эфире работаю.
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Ура!  И всё такое… этап завершён. 
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Не перестаю восхищаться качеству аппарата!
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Аппарат 1978 года выпуска, а частоты кварцев  абсолютно  не подвержены старению!

[image: image58.jpg]



 Если присмотреться, дата видна на измерительном приборе.

Далее, как я полагал, «этап проскочу запросто, легко, свободно, лихим кавалерийским наскоком». Никаких преобразований, просто 5 мВ плавного гетеродина усилить и вывести на следующий блок. 
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Сразу допускаю прокол! Щуп лампового вольтметра соскользнул… напряжение питания оказалось замкнуто контактами геркона с вытекающими последствиями- только что завершённый блок- не работает!  Как выяснилось, контакты 3-х реле приварились! Хорошо, что только 3-х! Сплющиваю негодные реле плоскогубцами, вышвыриваю, заменяю и приступаю работать дальше.
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Естественно я полагал, что особых затруднений не предвидится!
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На абсолютно  простом этапе, получаю на выходе ахинею!  Естественно с таким сигналом нечего и думать работать в эфире!   Где  синусоида- то?  На 14, 21, 24, 28, 18, 10, 7, 3.5 нормально, а на 1.8 абсолютно никуда не годится!
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Не получается и всё!!!  
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После дней 10 бесплодной борьбы вспоминаю:
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Я же сам описывал, как красивенькие, современные конденсаторы в УНЧ приёмника/ трансивера прямого преобразования коварно начинали работать не конденсаторами, а кварцами!
И… всё пошло «как по маслу»!
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Конденсатор «КМ», великолепные конденсаторы, но… на низких частотах, а в данном случае гетеродин для 1.8 мГц имеет частоту  2.1 мГц  и… конденсатор на этих частотах, так совпало просто стал работать кварцем!
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Почти завершено, осталось вывести на колодку проводки с переключателя диапазонов для возможной  коммутации второго блока.
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Почти завершено. Простенькое устройство,  а усилий потребовало…
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Нажатие «педали»  тумблером

[image: image76.jpg]



Нажатие педали.

Основная плата завершена. Теперь осталось ещё преобразование, сигналы на которое уже имеются, и  получаем рабочие диапазоны. Как Муза посетит, продолжу.

                                           Часть вторая.
(21.09.2017)
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Сразу представляю фото, что конструкция реально собрана!  Я очень иронично отношусь к авторам, которые отсутствие реально собранной конструкции пытаются заменить словоблудием. 

   В ходе сборки данной конструкции  у меня появился личный афоризм:

Конструкция, как и женщина,  хороша в реальном виде, а не в виде безудержных
сексуальных фантазий!
 Я публикации, где авторы не показывают фото конструкций, зато полностью используют «Великий, прекрасный и могучий русский язык» для рассказа, что у них за «произведение» получилось, просто не читаю… 

 Некоторое предисловие.
С удовольствием занимался данной конструкцией! Согласно критериев  нашего областного радиоклуба, в молодости, для получения, хотя и неофициального, но, тогда реально существующего звания  «КОРОТКОВОЛНОВИК» нужно работать телеграфом и собрать, по сравнительно оригинальной схеме, сколь угодно простой передатчик/трансивер  и провести на этой конструкции десяток QSO. Условия простейшие и чётко понятные, но… обойти эти требования было невозможно, их нужно было выполнить! Мне это звание вручили друзья за простой передатчик, на выходе 6П3С, с 600 вольт на аноде, полученных удвоением напряжения сети. 20 ватт передатчик выдавал нечего делать, анод 6П3С был красным, но…  6П3С тогда в нашем клубе можно было брать хоть мешок, это сейчас у меня  одна 6П3С-Е, которую бережно храню!  
 Клуба того нет, теперь у нас один общий клуб, в Петербурге: АЛРС, в котором я и состою.
  Я за год стараюсь собирать не менее 2-х завершённых конструкций, сложность не учитывается,  конструкция может быть простейшей, но завершённой!

Передающая приставка.
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Кто-то скажет: «Да гораздо меньше труда потребует переделка Р-309 в трансиверный режим!».  Всегда  трансиверизация приёмника  наносит прямой вред приёму и никогда не даёт на всех диапазонах  приличную работу при передаче, никогда! Никогда оптимальная настройка контуров на приём не совпадает с оптимальной настройкой при передаче.

 Видел я у городского  коллеги трансиверизированный Р-250М2, в отсеки колодок контуров встроены  миниатюрные реле, которые, при переходе на передачу подключают дополнительные конденсаторы, какие-то выводы колодки освобождены и использованы для подачи  напряжения  на реле… Кошмар! Вот в этот раз у меня хватило деликатности не брякнуть своё абсолютно скептическое неприятие такого вмешательства в приёмник. Я восхитился трудолюбием, упорством, что абсолютно соответствовало реальности, но восторгов, которых у меня и не было, я не произнёс. Сам, даже не рассматриваю такое!

  Про деликатность… да это однажды, при демонстрации, а это было ещё в СССР, фирменного трансивера, когда фирменные трансиверы на всей территории  были невероятной редкостью, вряд ли тогда число их достигало и 5-ти штук! Насколько знаю, где-то на Дальнем Востоке у кого-то тогда был фирменный аппарат. И я, услышав громыхающие радиовещательные станции на 7 мГц, брякнул «Да он не работает на 7 мГц, да мой Р-250М…». Да вероятно тот парень, теперь уже дед, и через день забыл, что я там брякнул, а я помню.
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Начало. Собственно, даже словами можно объяснить, что требуется сделать:

«Диодный смеситель нагружается на катушку связи диапазонного контура, эммитерный повторитель нагруженный на катушку связи второго контура и уже с этого контура, чесрез эммитерный повторитель сигнал выводится для последующего усиления».
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Даже смешно составлять подробную схему! Да и когда дело доходит до практики, я своё сообщение адресую коллегам «одной со мной крови»- ничего повторять мы не будем! 
И, подробностей моего сообщения 100% достаточно, для сборки чего- то аналогичного, для моей аудитории, если такая есть.
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Словоблудие по поводу «конструкции выходного дня » я и считаю словоблудием! Трудов требуется масса! Начал я работать над конструкцией на несколько дней раньше.
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Почистил фольгу.
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Контуров требуется много, на работе попался выброшенный метровый кусок коаксиального кабеля, который прекрасно подошёл для контуров, прекрасно прикручивается  шурупчиками. 
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Всё просто, 1/10…1/5 витков катушка связи.
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И дым паяльника мне сладок и приятен! Но, вообще- то на фото предварительная настройка контуров на рабочую частоту…
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Проверка, в основном подстройка не потребовалась.
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Ничего уж такого сложного, абсолютно!
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Начинаю с 28 мГц, это  наиболее сложный диапазон.
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Уже  проба со смесителем.
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В паузах просверливаю отверстия для светодиодов.
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Диодный двойной смеситель, это лучший вариант ! Да, 235ПС1, 174ПС1 и аналоги дают усиление но, по подавлению сигналов гетеродинов явно проигрывают данному диодному смесителю.
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Важнейший этап пройден! 
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По моим планам, нужно было ещё 9 контуров, ещё эммитерный повторитель и… «А-ля, у-лю гони гусей!».
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  Между делом, посмотрел стабильность славного Р-309. Не предоставляя предусмотренной-таки «Инструкцией» 3-х минутной паузы для прогрева, сразу измеряю частоту и через час, уход всего- то 100 герц! Отлично, замечательный аппарат!  

Заглядываю, в перерыв, на сайт RU QRP…
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2.09.2017 US5EFU одновременно излучал на 40 и 20, но ответил только на 40.  UA1AFT

Это про аппарат  «SW».
====================================================================
Под впечатлением таких сногсшибательных отзывов о работе трансиверов «SW»,  пришлось  задуматься… Я, резко усложняю решение. Радиолампы!  Они, в данном случае, имеют преимущество для узкополосных усилителей,  перед транзисторами.
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Месяц- другой ранее, я стал обладателем  5-ти ламп 6С52Н. В самом прямом смысле на свалке увидел маленький пакетик с этими лампами. Юмор в том, что когда я занимался с лампами, 6С52Н я искал и найти не смог. 6С51Н, да, были и ещё несколько штук в резерве. Лампы с близкими параметрами, но 6С52Н  специализирована для работы с общей сеткой.
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Часто пользуюсь этим потрёпанным справочником.
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Схема несколько усложнилась. Но, с трудом себе представляю, что бы для кого-то действительно сложно!
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Цоколёвка оригинальная, Но, когда я  разобрался и ничего сложного.
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Впервые применяю  вместе транзисторы и нувисторы, т.е. 6С52Н. Пробую, без резонансного контура в анодной цепи, просто дроссель.
 Усиливает, и ещё как.
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Начинаю с 28 мГц.
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Приходится, во избежание «накапливания ёмкости», из-за параллельного включения контактов реле,  включать диапазонные контура последовательно. 
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Схема, конечно, простая до примитивности, но наклейки на реле не помешают! 
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Контура для ВЧ диапазонов великолепные! Посеребренная проволока, ребристый каркас из ВЧ керамики.
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Проверяю работу этих славных радиоламп при низком анодном напряжении, +12 вольт.
Лампы вполне работают.
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 При +12 вольтах на аноде, усиление, грубо, на 25% меньше.  За работу данных ламп, при низком анодном напряжении отвечаю!
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Это на частоте 28 мГц. Вполне прилично лампы работают и на 28 мГц!
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Наконец-то дошла очередь и для НЧ диапазонов.
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Остаётся место для возможного LC генератора 465 кГц. Конденсатор я заранее уже прикрутил.
 Начинается весьма  приятная вещь- проверка работы конструкции на всех 9-ти диапазонах. Всё в норме!
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Прикручиваю измерительный прибор.
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Фото показаний прибора не очень получается, но неважно, если присмотреться, видно.
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Устройство завершено успешно! Проверил, всё в норме.
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Я выполнил свою задачу, собрать за год не менее 2-х завершённых конструкций! 

 Данная конструкция собиралась с большим интересом. Если появится желание работать на Р-309  с передающей приставкой, то это я могу осуществить в кратчайшее время.

Часть 3-я,  финал.

(25.09.2017 Некоторые усовершенствоввания и проверка в эфире )
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 На редкость комфортно заниматься передающей приставкой к Р-309! Никакого аврала- занимаюсь для души. У меня встроен кварцевый гетеродин на 465 кГц, вакуумный! Передающая приставка, собственно,  в абсолютно рабочем состоянии. Но… есть нюанс- шикарный кварцевый гетеродин на 465 кГц  «заводится» около 2-х секунд. Для повседневной, неспешной работы это никаких проблем. Но, всё- таки нужно встроить манипулируемый LC гетеродин на 465 кГц, тем более, что место предусмотрено, а подстроечный конденсатор я  предусмотрительно прикрутил. Частенько, например в тестах: «Не думай о секундах свысока…».
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Гнёзда для подключения CW ключа и эммитерный повторитель.
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Эммитерный повторитель проверенный. Гетеродин тоже проверенный, в этот раз попались мне транзисторы ГТ313, решил их использовать, что бы не валялись просто так.
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Подключаю ключ, прослушиваю. На этом этапе проблем нет. Но, этот вариант гетеродина выдаёт напряжение несколько сотен милливольт, что недостаточно…[image: image143.jpg]



Для усиления сигнала гетеродина решил применить шикарную микросхему 435УР1, это экономичный УПЧ.
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Справа от реле эта микросхема.  Всё нормально, усиливает напряжение до нужной величины.
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Стабильность гетеродина отвратительная! Во всяком случае, по моим критериям, меня не устраивает, что LC гетеродин, при столь низкой частоте, каких- то 465 кГц, ещё и ползёт на сотню, а то и две Гц!  Выдираю ГТ313 и впаиваю ВЧ кремниевые транзисторы  КТ343.

Проблему «как корова языком!».
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 Естественно хочется проверить предающую приставку в эфире. Отодвигаю в сторону, кусачки, отвёртки, плоскогубцы и прочее. Начинаю работать в эфире. Основной аппарат Р-326М c передающей приставкой, электронный ключ перекидывать не хочется и работаю на обычном- механическом.
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На 14 мГц несколько станций работают, но слабо и никто меня не услышал, хотя скиммеры расщедрились аж на 2 и 3 db.

 Перехожу на 10 мГц, там еселее.
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Есть первая связь на Р-309 c передающей приставкой! OZ1HDF  599/599!
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Вторая связь была расширенной и на мой общий вызов. Но… давненько я  не работал на простом механическом ключе… С Mauri мы поболтали от души, да так, что у меня заныла рука! 
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Передающая приставка работает отлично. Убираю эту конструкцию в резерв.  Поставить её в работу- только подключить и можно работать. 
 Научил меня кризис прошлого лета, когда у меня вышел из строя Р-399А и… я без аппарата!
Пояснение:  данный вариант передающей приставки не требует ни малейшего вмешательства в радиоприёмник Р-309, любой исправный приёмник, «не доработанный, не доведённый до ума, не усовершенствованный, не улучшенный, словом в котором  никто не ковырялся», подключаешь к разъёмам на задней стенке аппарата и сразу можно работать в эфире. Конечно,  усилитель на 6П15П должен быть собран! Вернее у меня на 6П15П, но отлично подойдут лампы:  6Э5П, 6Э6П, 6П3С, 6П13С  и т.п. Широкополосный транзисторный  усилитель, естественно можно… но я предпочитаю радиолампы, радиолампы обладают непревзойдённой линейностью, надёжностью, согласуются П-контуром  с, практически любой антенной и, даже суррогатной антенной из случайного куска провода, при этом радиолампа не начнёт  «сыпать» все гармоники, какие только могут быть в эфир! И не подумает выйти из строя  из-за высокого КСВ, обрыва, или замыкания антенны и от статики!!
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На 10мГц  скиммеры принимали существенно лучше. 

До встречи  в эфире!

73! UA1CEG Юрий Александров, д.Гарболово. Ленинградской области, Всеволожского района.

LO23, KP50FI.

Сайт:   www.ua1ceg.ru
